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1 Einleitung

Die Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal e.V. beabsichtigt eine Bebauung des Flurstiicks 913 in der Schwimm-
badstrae in Elzach. Zur Realisierung dieses Bauvorhabens soll seitens der Stadt Elzach ein neuer Bebau-
ungsplan aufgestellt werden. Die Erarbeitung des Bebauungsplans erfolgt durch das Biiro FSP Stadtplanung
in Freiburg.

Nach den vom Land Baden-Wiirttemberg ersteliten Hochwassergefahrenkarten liegt das geplante Bauvor-
haben im Uberschwemmungsgebiet der Elz (s. Anlage 1). Somit gelten die baulichen Schutzvorschriften fiir
festgesetzte Uberschwemmungsgebiete gemaR WHG § 78.

Da es sich bei dem zu Uiberplanenden Gebiet um keinen AuRenbereich handelt, kommt WHG §78 Absatz 1
nicht zur Anwendung.

Entsprechend WHG §78 Absatz 3 hat die Gemeinde allerdings in festgesetzten Uberschwemmungsgebieten
bei der Aufstellung, Anderung oder Ergdnzung von Bauleitplidnen fiir die Gebiete, die nach § 30 Absatz 1
und 2 oder § 34 des Baugesetzbuches zu beurteilen sind, in der Abwagung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetz-
buches insbesondere folgende Punkte zu beriicksichtigen:

1. Die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unteriieger,
2. die Vermeidung einer Beeintrdchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes sowie
3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.

Zur Beriicksichtigung dieser Aspekte im Bebauungspian ist eine fachtechnische Begutachtung erforderlich.
Diese erfolgt im Zuge des vorliegenden Gutachtens.

Unabhingig vom geltenden Bebauungsplan ist gemiR WHG §78 Absatz 4 in festgesetzten Uberschwem-
mungsgebieten die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des Bau-
gesetzbuches zundchst untersagt.

Nach WHG §78 Absatz 5 kann die zustdndige Behodrde aber abweichend von Absatz 4 die Errichtung oder
Erweiterung einer baulichen Anlage genehmigen, wenn im Einzelfall das Vorhaben
1. die Hochwasserriickhaltung nicht oder nur unwesentlich beeintrachtigt und der Verlust von verlo-
ren gehendem Riickhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,
2. den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verandert,
3. den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeintréchtigt und

4. hochwasserangepasst ausgefiihrt wird

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden kénnen.

Was die hochwasserangepasste Ausfithrung des Bauvorhabens anbetrifft, ergeben sich weitere Anforde-
rungen auch durch WHG §78b. Liegen bauliche Anlagen nach Umsetzung der vorgesehenen MafRnahmen
noch in einem sog. ,Risikogebiet” (Definition gemaR WHG §78b Satz 1), so sollen diese nur in einer dem
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jeweiligen Hochwasserrisiko angepassten Bauweise nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
errichtet oder wesentlich erweitert werden, soweit eine solche Bauweise nach Art und Funktion der Anlage
technisch moglich ist.

Die oben aufgefiihrten Kriterien sind somit Voraussetzung fiir eine wasserrechtliche Genehmigung des Bau-
vorhabens. Die Uberbauung des Grundstiicks hat so zu erfolgen, dass samtliche genannten Punkte einge-
halten werden und somit keine Nachteile fiir Dritte zu erwarten sind. Im Zuge des vorliegenden Fachgut-
achtens wird dies nachgewiesen bzw. durch planerische Vorgaben sichergestellt.

2 Datengrundlagen

2.1 Verwendete Unterlagen

Die im Folgenden aufgefithrten Daten bildeten die Grundlage fiir die Durchfithrung der wasserwirtschaftli-
chen Beurteilung des Bauvorhabens.

Vorhandene Untersuchungen:

e Hydrotec: Hydraulische Berechnungen an FlieRgewdssern zur Erstellung von Hochwassergefahren-
karten in Baden-Wiirttemberg, Los 3 TBG311, Aachen 2015.

e WALD+CORBE: Flussgebietsuntersuchung fiir das Einzugsgebiet des Oberen Elztals, derzeit in Be-
arbeitung.

Planunterlagen:

e FSP Stadtplanung: Lageplan mit der Grenze des réaumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans,
Planstand 12.04.2019.
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3 Uberflutungssituation und hydraulische Berechnungen

Fur die Darstellung der Uberflutungssituation konnte auf die HWGK-Daten (WSP-Raster, Wassertiefen,
DGM-Daten und Flachenausbreitung HQuoo) fiir die Elz und auf die Ergebnisse aus der Flussgebietsuntersu-

chung fiir den Graben Klinik zuriickgegriffen werden.

3.1  Uberflutungssituation Elz, ist-Zustand

Die Uberflutungssituation an der Elz, die sich entsprechend der HWGK derzeit im Bereich des Bauvorhabens
einstellt, ist in der Abbildung 1 und der Aniage 2 dargestellt. Wihrend Abbildung 1 die Betroffenheit bei
unterschiedlichen Hochwasserszenarien (HQuo, HQso und HQuoo) aufzeigt, konzentriert sich Anlage 2 aus-
schlieBlich auf das maRgebende 100-jdhrliche Hochwasser (HQu) und zeigt auf, welche Wassertiefen sich
bei diesem Hochwasserszenario im Uberflutungsbereich der Elz einstellen.

el
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Abbildung 1: Uberflutungsflichen Elz, HWGK (HQio — HQ100)
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An der Elz kommt es im Bereich des Freibadgeldndes auf der linken Uferseite (bezogen auf die FlieBrichtung
der Elz) ab einem HQuo zu Ausbordungen. Ab einem HQso flieRt das Wasser iiber die SchwimmbadstraRe an
der Ostseite des geplanten Bauvorhabens ab. Gegeniiber dem 100-jahrlichen Hochwasserstand in der Elz
liegt das Gelande (Flurstiick 913) um ca. 1 m héher. Ausbordungen durch die Elz entlang des Grundstiicks
sind bezogen auf ein HQig0 nicht zu erwarten.

Aus der Uberflutungsflichenkarte (Abbildung 1) geht hervor, dass das Geldnde geringfiigig ab einem 50-
jahrlichen Hochwasser durch Uberflutungen der Elz betroffen ist. Die GroRe des Uberflutungsbereichs bei
einem 100-jahrlichen Hochwasserereignis innerhalb des vorgesehenen Baufensters auf dem Flurstiick 913
betrégt ca. 335 m2,

Das Baugrundstiick (Flst.-Nr. 913) war mit einer Halle bebaut, welche im Jahr 2016 abgebrochen wurde. Die
Bebauung wurde bei der Erstellung der Hochwassergefahrenkarte beriicksichtigt.

Entsprechend der in Anlage 2 dargesteliten Wassertiefenkarte fiir das 100-jahrliche Hochwasserereignis
(HQuoo) stellen sich im Bereich des Baugrundstiicks Wassertiefen bis max. 32 cm ein. Die mittlere Wasser-
tiefe betragt 13 cm.

Der 100-jahrliche Hochwasserstand im nordlichen im Bereich des Baugrundstiicks liegt bei 360,17 m 4. NN.
Die Wassertiefenkarte zeigt, dass Uberflutungen im Bereich des geplanten Baufensters lokal begrenzt auf-
treten. Der Hochwasserabfluss erfolgt im Wesentlichen (iber die SchwimmbadstraRe.

Bauvorhaben Lebenshilfe in Elzach, Flst.-Nr. 913 EEER 4
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3.2  Uberflutungssituation Graben Klinik, Ist-Zustand

Im Bereich des Bauvorhabens kommt es auch zu Uberflutungen durch den ,,Graben Klinik“, einen seitlichen
Zufluss zur Eiz. Bei abgelaufenen Hochwasserereignissen in den vergangenen Jahren wurden entlang der
Verdolung Uberflutungen beobachtet. Aus diesem Grund wurde das Gewésser im Rahmen der derzeit lau-
fenden Flussgebietsuntersuchung betrachtet. Die Uberflutungssituation durch den Graben Klinik ist in Ab-
bildung 2 dargestellt. Ab einem 50-jdhrlichen Hochwasserereignis ist das Bauvorhaben von den Uberflu-
tungen aus dem Graben Klinik betroffen. Die Uberflutungsflichen bei einem HQuoo {iberschreiten jedoch
nicht die vorgesehene Baugrenze. Der 100-jahrliche Hochwasserstand im sidlichen Bereich des Baugrund-

‘ "'*
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4 Geplante BaumafBnahme

Abbildung 3 zeigt den Geltungsbereich des Bebauungsplans und die vorgesehene Baugrenze. Detaillierte
Unterlagen liegen noch nicht vor. Deshalb wird im Rahmen der Stellungnahme davon ausgegangen, dass
das komplette Baufenster bebaut wird. Ebenso wird davon ausgegangen, dass auBerhalb der Baugrenze
keine Auffillungen vorgenommen werden.

Zeichenerklarung Stadt Elzach

=~  Baugrenze BPL Lebenshilfe

::: Grenze des réumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abbildung 3: Lageplan BPL Lebenshilfe mit vorgesehener Baugrenze (FSP-Stadtplanung)

Bauvorhaben Lebenshilfe in Elzach, Flst.-Nr. 913 F'mERN 6
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5 Hydraulische Auswirkung der geplanten MaBnahmen (be-
zogen auf HQ;q0)

Bei der Beurteilung der geplanten BaumaRnahme wird die ehemalige Bebauung, welche Ende 2016 abge-
brochen wurde, beriicksichtigt. Die Bebauung wurde auch bei der Erstellung der Hochwassergefahrenkar-
ten beriicksichtigt. Im derzeitigen Zustand wird das Grundstiick nur im Randbereich iiberflutet. Der Hoch-
wasserabfluss aufgrund der Ausbordungen aus der Elz erfolgt im Wesentlichen iiber die Schwimm-
badstraRe, welche ca. 10 — 20 cm tiefer liegt als das Baugrundstiick. Nérdlich des Geldndes flieRt das aus-
bordende Wasser teilweise von der SchwimmbadstraBe nach Westen zur Elz. Der Abfluss erfolgt entlang
der Baugrenze. Diese Situation wird durch eine Auffiillung nicht verindert (s. Abbildung 1).

Das geplante Baufenster (Baugrenze im Bebauungsplan) entspricht in etwa der zwischenzeitlich abgebro-
chenen Bebauung. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass nach Umsetzung der geplanten Bebau-
ung der Hochwasserabfluss iiber die SchwimmbadstraBe erfolgt. Eine Anderung der Hochwassersituation

an der Elz ist somit nicht zu erwarten.

Die Uberflutungen aus dem Graben Klink Giberschreiten nicht die vorgesehene Baugrenze. Eine Anderung
der Hochwassersituation am Graben Klinik ist somit nicht zu erwarten.

6 Bilanzierung Retentionsraumverlust

Die Bilanzierung des Retentionsraumverlusts erfolgte auf Grundlage der Ergebnisse der Hochwassergefah-
renkarten (Uberflutungstiefen HQuoo im 1x1 m Raster), der Beriicksichtigung der ehemaligen vorhandenen
Bebauung sowie der vorliegenden Baugrenze (Planunteriagen FSP Stadtplanung).

Entsprechend der Retentionsraumbilanzierung fiihrt das geplante Bauvorhaben beim 100-jihrlichen Hoch-
wasser (HQig0) insgesamt zu einem Retentionsraumverlust von 58 m3.

Im Rahmen der Bilanzierung des Ruckhaltevolumens wird die ehemalige vorhandene Bebauung mit beriick-
sichtigt. Das dadurch entstehende Riickhaltevolumen von 39 m? wird in die Volumenbilanz einbezogen. So-
mit ergibt sich ein auszugleichender Verlust an Riickhaltevolumen von 19 m3. Dieser Retentionsraumverlust
muss gemaR WHG§78 (5) umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen werden.

Tabelle 6.1 Aufstellung Bilanz Riickhaltevolumen
Uberflutete Fliche [m?] | Retentionsvolumen [m?]
Gebiude Bestand 306 59
Baufenster Plan 335 58
Bilanz 19

Bauvorhaben Lebenshilfe in Elzach, Flst.-Nr. 913 FEEER 7
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7 Ausgleich Retentionsraum

Fir die Aufstellung des Bebauungsplans kommt WHG§78 (3) zur Anwendung. Hierin ist der Ausgleich des
Riickhaltevolumens noch nicht zwingen gefordert, sofern sich keine nachteiligen Auswirkungen auf die
Oberlieger und Unterlieger ergeben. Bei der spateren Bebauung oder Auffiillung des Grundstiicks kommt
WHG§78 (5) zur Anwendung. Hierbei wird der Ausgleich des verloren gehenden Riickhalteraums gefordert.

Die durchgefiihrte Bilanzierung ergibt vorerst einen Verlust an Riickhaltevolumen von 19 m3. Die Bilanzie-
rung erfolgte auf Basis der angegebenen Baugrenze (Baufenster). Weitere Planunterlagen zur Bebauung
liegen noch nicht vor. Deshalb ist es erforderlich, dass die Bilanzierung nach Vorliegen der Planunterlagen
zur Bebauung nochmals aktualisiert wird. Es ist nicht auszuschlieBen, dass sich dann ein geringes Ausgleichs-
volumen ergibt, falls Flichen im Bereich des vorhandenen Uberschwemmungsgebietes unbebaut bleiben.
Fur den Ausgleich ergeben sich folgende Mdéglichkeiten:

> Der Ausgleich erfolgt auf dem Baugrundstiick im nordéstlichen Bereich. Wird in diesem Bereich z.B.
eine Flache von 15 x 5 m um ca. 0,26 m abgegraben.

> Der Ausgleich erfolgt an anderer Stelle, z.B. oberhalb des Bauvorhabens an der Elz im Bereich des
Freibadgeldndes.

g

em ; g el ¢
‘ N vorgeschiagene Lage fir den
- Ausgleich des Rickhaltevolumens

| Oberflutungsfitiche
| Ha1o0

Abbildung 4:  vorgeschlagene Lage der Ausgleichsfliche auf dem Grundstiick

Bauvorhaben Lebenshilfe in Elzach, Flst.-Nr. 913 'EEENR 8
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Bei der Durchfiihrung eines Geldndeabtrags sind folgende Punkte zu beachten:

» Der Geldndeabtrag darf nicht zu einer Verianderung der FlieRverhiltnisse fithren, die bewirkt, dass
sich andernorts die Hochwassersituation weiter verschirft (z.B. durch das Anlegen einer Flutrinne
oder durch den Abtrag eines schiitzenden Gelidnderiickens).

» Als Retentionsraumgewinn zshit nur Volumen, das unterhalb des HQup Wasserspiegels bereitge-
stellt wird (Abgrabungen in trockenen Bereichen fithren zu keinem Retentionsraumgewinn).

Bauvorhaben Lebenshilfe in Elzach, Flst.-Nr. 913 CEEER
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8 Risikogebiete

Die in den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) des Landes Baden-Wiirttemberg gekennzeichneten HQextrem
Uberflutungsflichen gelten gemaR WHG §78b Satz 1 als sog. ,Risikogebiete” in denen besondere Anforde-

rungen an den Hochwasserschutz gelten.

Die Uberflutungssituation, die sich im Bereich des geplanten Bauvorhabens bei HQexrem €instellt, ist nach-
folgend in Abbildung 5 dargestellt. Anhand der Uberflutungskarte ist zu erkennen, dass das vorgesehene
Baufenster im nordlichen Bereich und entlang der SchwimmbadstraRe bei einem HQexrem liberflutet wird
und somit im Sinne WHG §78b Satz 1 in einem sog. ,Risikogebiet” liegt. Die fiir diesen Lastfall berechneten
Wasserspiegel sind an mehrerer Stellen in Abbildung 5 eingetragen.

WSP100 = 358.65 m ii. NN |
WSPExtrem = 358,20 m ii. NN

WSP100 = 360.17 m ii. NN
WSPExtrem = 360.51 m i. NN

-"v : l-ll = '.'. a4 ; ~
; N wsP100 = 360.02 m it. NN .
E{ j ; J Wspextrem = 36016 mii. NN ||

Abbildung 5:  Darstellung HQexrem-Fldche fiir die Elz

Bauvorhaben Lebenshilfe in Elzach, Flst.-Nr. 913 FEFEER
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9 Wasserwirtschaftliche Beurteilung der MaBnahme

Die wasserwirtschaftliche Beurteilung des geplanten Bauvorhabens wurde auf Basis der Ergebnisse der
Hochwassergefahrenkarten und der Flussgebietsuntersuchung Oberes Elztal durchgefiihrt. Aufgrund der
geringen Betroffenheit und der Lage des Bauvorhabens abseits des HauptflieBwegs konnte bei der Beurtei-
lung der hydraulischen Auswirkungen, die im Zusammenhang mit dem eigentlichen Bauvorhaben zu erwar-
ten sind, auf gesonderte hydraulische Berechnungen verzichtet werden.

Nachfolgend wird im Einzelnen auf die Anforderungen gemiR § 78 Absatz 3 WHG, § 78 Absatz 5 WHG sowie
§ 78b WHG eingegangen.

Anforderungen gemiB § 78 Absatz 3 WHG:

1. Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger

Die geplante Baugrenze, d.h. das bisher festgelegte Baufenster, entspricht in etwa der ehemaligen Bebau-
ung des Grundstiicks. Das Baufenster wird nicht komplett iberflutet sondern ist nur im nérdlichen Bereich
und entlang der SchwimmbadstraRe im geringen MaRe von den Uberflutungen betroffen.

Unter der Annahme, dass das gesamte Geldnde innerhalb der Baugrenze flichendeckend aufgefiillt wird,
kommt es nur zu einer geringfiigigen Reduzierung des Uberschwemmungsgebietes der Elz. Der Hochwas-
serabfluss entlang der SchwimmbadstraRe kann nach wie vor erfolgen. Der Abflussquerschnitt wird im Ver-
gleich zur ehemaligen Bebauung nicht reduziert. Eine Verdnderung der Hochwassersituation entlang der
SchwimmbadstraRe und fiir die Unterlieger ist somit nicht zu erwarten.

Eine Erh6hung der Wasserspiegellagen, die zu Nachteilen fiir die Oberlieger fiihren konnte, kann auch aus-
geschlossen werden. Eine Durchstrémung des Grundstiicks wurde bisher durch die ehemalige Bebauung
und die vorhandenen Geldndeh6hen verhindert. Nérdlich des Gelidndes flieRt das ausbordende Wasser teil-
weise von der Schwimmbadstrae nach Westen zur Elz. Der Abfluss erfolgt entlang der Baugrenze. Diese
Situation wird durch eine Auffiillung nicht verandert (s. Abbildung 1).

Bei einem 100-jéhrlichen Hochwasser (HQuoo) ist davon auszugehen, dass durch die geplante Bebauung und
die ggf. damit verbundenen Gelandeaufschiittungen lediglich ein Retentionsraumverlust von 19 m? ent-
steht. Dieser Retentionsraumverlust muss umfang, funktions- und zeitgleich ausgeglichen werden. Bei ei-
nem Ausgleich des Retentionsraumverlustes im nordlichen Grundstiicksbereich iiber einen Gelindeabtrag
kann der Retentionsraumverlust volistindig kompensiert werden, so dass in Bezug auf die Retentionswir-
kung keine nachteiligen Auswirkungen mehr zu erwarten sind.

Auch bei einem Ausgleich an einer anderen Stelle, z.B. auf dem Geldnde des nordlich angrenzenden Frei-
bads, ist aufgrund des duBerst geringen Retentionsraumverlustes im Vergleich zum 100-jihrlichen Hoch-
wasserabfluss in der Elz von ca. 72 m3/s keine ungiinstige Veranderung des Hochwasserwellenablaufs zu

erwarten, die zu Nachteiien fiir die Unterlieger fiihren kdnnte.

Bauvorhaben Lebenshilfe in Elzach, Flst.-Nr. 913 FEEER 1
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2. Vermeidung einer Beeintrachtigung des bestehenden Hochwasserschutzes

in Elzach gibt es im Bereich des Bauvorhabens bislang keine Hochwasserschutzeinrichtungen. Der beste-
hende Hochwasserschutz wird durch das geplante Bauvorhaben deshalb nicht beeintréchtigt.

3. Hochwasserangepasste Errichtung des Bauvorhabens.

Die Hochwassergefahrenkarten zeigen, dass das Flurstiick 913 ab einem 50-jahrlichen Hochwasser liberflu-
tet wird. Um das Schadenspotential im Bereich des geplanten Bauvorhabens nicht weiter zu erhéhen, muss
durch entsprechende MaRBnahmen (hochwasserangepasstes Bauen) im Rahmen der Planung sichergestelit
werden, dass infolge derartiger Uberflutungen im Bereich der Neubebauung auch zukiinftig keine gréBeren
Hochwasserschaden entstehen.

Die Hochwassersicherheit der Neubebauung kann durch Anhebung des Geldndes sichergestellt werden. Zur
SchwimmbadstraRe hin ist eine zukiinftige Aufschiittungshéhe von 360,50 m . NN im Norden und
360,00 m ii. NN im Siiden erforderlich. Das bestehende Geldnde ist somit um 20 — 50 cm aufzufiillen. Als
Alternative hierzu kénnte das Geldnde belassen werden und die geplanten ErdgeschossfuBbodenhéhen wa-
ren auf die genannten Héhen festzusetzen. Eine Unterkellerung ware dann gegeniiber Hochwasser zu si-
chern.

Anforderungen gemiR § 78 Absatz 5 WHG:

4. Beeintrichtigung der Hochwasserriickhaltung und Ausgleich von verloren gehendem Riickhalteraum

Bei einem 100-jahrlichen Hochwasser (HQuoo) ist davon auszugehen, dass durch die geplante Neubebauung
und die damit verbundenen Geldndeaufschiittungen lediglich ein Retentionsraumverlust von 19 m? ent-
steht. Dieser Retentionsraumverlust muss umfang, funktions- und zeitgleich ausgeglichen werden.

Der Ausgleich des Retentionsraumverlustes steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Bei einem Aus-
gleich des Retentionsraumverlustes im nordlichen Grundstiicksbereich iiber einen Geldndeabtrag kann der
Retentionsraumverlust volistindig kompensiert werden, so dass in Bezug auf die Retentionswirkung keine
nachteiligen Auswirkungen mehr zu erwarten sind. Auch bei einem Ausgleich an einer anderen Stelle, z.B.
auf dem Geldnde des nérdlich angrenzenden Freibads, ist aufgrund des duBerst geringen Retentionsraum-
verlustes im Vergleich zum 100-jahrlichen Hochwasserabfluss in der Elz von ca. 72 m3/s keine ungiinstige
Veranderung des Hochwasserwellenablaufs, die zu Nachteilen fiir die Unterlieger fithren kénnte, zu erwar-
ten.
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5. Verdnderung von Wasserstand und Abfluss bei Hochwasser

Unter der Annahme, dass das Gelande innerhalb der Baugrenze flichendeckend aufgefiillt wird, kommt es
nur zu einer geringfiigigen Reduzierung des Uberschwemmungsgebietes der Elz. Der Hochwasserabfluss
entlang der SchwimmbadstraBe kann nach wie vor erfolgen. Der Abflussquerschnitt wird im Vergleich zur
ehemaligen Bebauung nicht reduziert. Eine Verdanderung der Hochwassersituation entlang der Schwimm-
badstrae und fiir die Unterlieger ist somit nicht zu erwarten.

Eine Erh6hung der Wasserspiegellagen, die zu Nachteilen fiir die Oberlieger fithren kénnte, kann auch aus-
geschlossen werden. Eine Durchstromung des Grundstiicks wurde bisher durch die ehemalige Bebauung
und die vorhandenen Geldandeh6hen verhindert. Nordlich des Geldndes flieRt das ausbordende Wasser teil-
weise von der SchwimmbadstraBe nach Westen zur Elz. Der Abfluss erfolgt entlang der Baugrenze. Diese
Situation wird durch eine Auffiillung nicht verandert (s. Abbildung 1).

Bei einem 100-jahrlichen Hochwasser (HQugo) ist davon auszugehen, dass durch die geplante Bebauung und
die ggf. damit verbundenen Geldandeaufschittungen lediglich ein Retentionsraumverlust von 19 m? ent-
steht. Dieser Retentionsraumverlust muss umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen werden. Bei ei-
nem Ausgleich des Retentionsraumverlustes im noérdlichen Grundstiicksbereich {iber einen Gelindeabtrag
kann der Retentionsraumverlust vollstandig kompensiert werden, so dass in Bezug auf die Retentionswir-
kung keine nachteiligen Auswirkungen mehr zu erwarten sind.

Auch bei einem Ausgleich an einer anderen Stelle, z.B. auf dem Geldnde des nérdlich angrenzenden Frei-
bads, ist aufgrund des duBerst geringen Retentionsraumverlustes im Vergleich zum 100-jéhrlichen Hoch-
wasserabfluss in der Elz von ca. 72 m?/s keine ungiinstige Verdnderung des Hochwasserwellenablaufs, die
zu Nachteilen fiir die Unterlieger fiihren konnte, zu erwarten.

6. Beeintrachtigung bestehender Hochwasserschutz

In Elzach gibt es im Bereich des Bauvorhabens bislang keine Hochwasserschutzeinrichtungen. Der beste-
hende Hochwasserschutz wird durch das geplante Bauvorhaben deshalb nicht beeintrichtigt.

7. Hochwasserangepasstes Bauen

Die Hochwassergefahrenkarten zeigen, dass das Flurstiick 913 ab einem 50-jahrlichen Hochwasser iiberflu-
tet wird. Um das Schadenspotential im Bereich des geplanten Bauvorhabens nicht weiter zu erhéhen, muss
durch entsprechende MaRnahmen (hochwasserangepasstes Bauen) im Rahmen der Planung sichergestelit
werden, dass infolge derartiger Uberflutungen im Bereich der Neubebauung auch zukiinftig keine groBeren

Hochwasserschaden entstehen.

Die Hochwassersicherheit der Neubebauung kann durch Anhebung des Geldndes sichergestellt werden. Zur
SchwimmbadstraRe hin ist eine zukiinftige Aufschiittungshdhe von 360,50 m ii. NN im Norden und 360,00 m
4. NN im Siiden erforderlich. Bei der Auffiillung wird gegeniiber dem Bemessungswasserstand HW100 ein
Sicherheitszuschlag von 20 — 30 cm beriicksichtigt.

Bauvorhaben Lebenshilfe in Elzach, Fist.-Nr. 913 FERER 13



WALD+CORBE

ST
BERATENDE INGENIEURE

Das bestehende Gelinde ist somit um 20 — 50 cm aufzufiillen. Als Alternative hierzu kdnnte das Geldnde
belassen werden und die geplanten ErdgeschossfuBbodenhdhen wiren auf die genannten Hohen festzu-
setzen. Eine Unterkellerung wire dann allerdings gegeniiber Hochwasser zu sichern. Der Bemessungswas-
serstand HW100 liegt im nérdlichen Bereich des Grundstiicks bei 360,17 m . NN. Die Bemessungswasser-
stinde HWig sowie die Wasserstinde bei HQexrem Sind in der Abbildung 5 aufgefiihrt.

Zur Verhinderung von Hochwasserschaden im Erdgeschoss und im Keller der Gebaude empfehlen wir fol-
gende MaRnahmen:

» Keller als geschiossene Wanne aus wasserundurchldssigem WU-Beton
druckwassersichere AuRenwanddurchfiihrung
druckwasserdichte Kellerfenster

ErdgeschossfuRbodenhéhe etwa 20 cm liber dem Bemessungswassertand HW100 wihlen

vV V V V

bei einer niedrigeren ErdgeschossfuRbodenhohe sind mobile Dammbalkensysteme vor den Ein-
gangstiiren und bodentiefe Fenster im Erdgeschoss anzubringen

A4

Fensterbriistung muss (iber dem Bemessungswasserstand liegen.

v

ggf. Riickstauklappen gegen Eindringen aus der Kanalisation

Was die hochwasserangepasste Ausfiihrung des Bauvorhabens betrifft, ergeben sich weitere Anforderun-
gen durch das WHG §78b. Da die geplante BaumaRnahme nach Umsetzung der vorgesehenen MaBnahmen
in einem sog. ,Risikogebiet” (Definition gem&aR WHG §78b Satz 1) liegt, sollen diese nur in einer dem jewei-
ligen Hochwasserrisiko angepassten Bauweise nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errich-
tet oder wesentlich erweitert werden, soweit eine solche Bauweise nach Art und Funktion der Anlage tech-
nisch moglich ist. Die Ermittlung des Risikogebiets erfolgte anhand der Betrachtung fiir den Lastfall HQextrem.
Bei einer gewihlten Auffiillung von 360,50 m {i. NN im nérdlichen Grundstiicksbereich kommt es ab einem
HQexwrem im Norden zu einer Uberflutung des Geldndes. Denkbar ware eine noch héhere Auffiillung, so dass
auch bei einem HQexrem keine Uberflutungen zu erwarten sind.
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