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Wasserbausteine
Kl. 20cm

Detail Ableitstelle
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Bestand variabel

Detail Ableitstelle.Längsschnitt
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bestehendes Gelände
Oberbodenandeckung

20cm  Bettung aus
Beton C16/20

Höhe Auslaufsohle
 gemäß Lageplan

Bestand variabel
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Wasserbausteine Kl. 20cm

Ausführungsentwurf
Lagesystem UTM GK
Höhensystem NHN NN

Kataster Stand:
Bestandsvermessung:

Anfangsstation
Endstation
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Unterlage 14 Blatt-Nr. 4
Detailplan RW Auslauf

Maßstab   1:50

Straße:  Bundesstraße 294
Ort:    Elzach / Biederbach

PSP-Elemnt-Nr. :  Y.2310.B0294.R03

Neubau eines Geh- und Radweges
zwischen

Elzach und Biederbach-Frischnau
fachtechnisch Genehmigt:
Regierungspräsidium Freiburg
Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr

Freiburg, den

Straßenbauverwaltung
Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM
FREIBURG

Stadt Elzach
Hauptstraße 69
79215 Elzach

Gemeinde Biederbach
Dorfstraße 18
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Mai 2017
Mai 2017
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Aufgestellt:
Stadt Elzach / Gemeinde Biederbach
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